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KARTA MATERIALOWA
WYROBU

2 e-PACK

wiadro prostokatne
Model: 11-025 P3
z pokrywka: P-2,5PR/Bis/3

|Wym|ary i wagi: | Zdjecie produktu
Diugo$¢ gorna (z kotnierzem): 243,5 mm
Szeroko$¢ gorna (z kotnierzem): 168,0 mm
Diugo$¢ dolna: 216,0 mm
Szerokos¢ dolna: 141,1 mm I |
Wysoko$¢ (z pokrywa standardowa):  120,0 mm o l ‘
Wysoko$¢ (z pokrywa pod foliowanie): - (f O ]]
Y /
Pojemno$¢ nominalna: 2500 ml
Pojemno$¢ catkowita: 3650 ml
Pojemno$¢ uzytkowa: 3300 ml h
Waga pojemnika: 105¢g
Waga uchwytu (pasek): -
Waga uchwytu (patak): 11 g (opcjonalnie)
Waga uchwytu (metal): 18,6 g (opcjonalnie) L
Tolerancja wagi: +- 5%
Tolerancja wymiaru: +/-1 mm
|Zdobienie:
r:f:H
Suchy offset (do 6 kolorow) IML ( L1
Szerokost (B): p - & :
Wysokosé (H): - = L :
* B

|Pokrywy:
Nazwa:  P-2,5PR/Bis/3 e —
Foliowanie: Nie !
Waga: 389
IML: Nie
Offset.  Nie N

Materiat i warunki transportu i magazynowania:

e Pojemniki i pokrywy wykonane sa z polipropylenu (PP)

e Warunki magazynowania: W przypadku pietrowania palet z wyrobami gotowymi
koniecznie zwrdci¢ uwage na réownomierne roztozenie nacisku na pojemnik.

e Warunki napetnienia i zamykania: max temperatura medium 95°C, przy ustawia -
niu wiader w stupki temperatura medium musi byé mniejsza od 45°C. Zaleca sie po
napetnieniu, ustawianie nie wiecej niz 2 pojemniki w stupku. Po osiggnieciu przez
wyroby temperatury w granicach 25°-30° pojemniki osiggng optymalng wytrzymato$é
i sztywno$¢ umozliwiajac sztaplowanie pojemnikéw wg podanej ponizej wytrzymato$ -
ci granicznej.

e Obcigzenie dolnego wiadra:

Statycznie (T<23°C) : <24 kg Pojemniki transparentne < 19 kg
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Widok z boku

1330 sztuk/paleta

sposo6b pakowania: kaptur lub worek

e Warunki transportowania: W trakcie transportu zaleca sie sztaplowanie pojem -
nikéw nie powodujgce przekroczenia 66% maksymalnego obcigzenia statycznego.
e Zalecana paletyzacja pojemnikéw: Medium o cigzarze wtasciwym do 1,6 g/cm3 wg
sposobdéw uzywanych przez klienta z uwzglednieniem w/w warto$ci granicznych.

e Wszystkie surowce, komplementy oraz barwniki uzyte w produkcji opakowania
przeznaczonego dla branzy spozywczej posiadaja dopuszczenie do kontaktu z
Zywnoscia.

e Gwarancja obowigzuje 12 miesiecy od daty dostawy. W ciggu tego czasu nalezy
opakowanie wykorzysta¢ docelowo. Wszystkie opakowania z pojedynczej palety
nalezy wykorzystaé bezposrednio po rozpakowaniu.

e Producent nie bierze odpowiedzialno$ci za deformacje opakowan wynikajgca z
"pietrowania" na sobie pojedynczych palet lub ustawiania na nich dodatkowych
obcigzen
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Wyréb dostepny w kolorze biatym,
transparentnym lub barwionym
wg zamowienia klienta




